
THÔNG TIN CHI TIẾT 

Video "Máy mài hút bụi nhãn hiệu An Hòa" 

Máy mài 2 đá có hút bụi (Vacuum Grinding Machine) 

Thiết kế và chế tạo bởi ETS – ANHOA (Việt Nam) 

Tác hại của bụi mài: 

- Gây nên các bệnh về hô hấp cho người lao động. 

- Gây ô nhiểm môi trường. 

- Ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong chế tạo, sửa chữa thiết bị y tế, thực phẩm, điện 

tử, ... 

Trang bị: 

- Máy mài 2 đá 

- Quạt hút bụi ly tâm 

- Thiết bị lọc bụi thô  

- Bộ lọc bụi mịn (Màng lọc Hepa) 

Đặc điểm nổi trội: 

- Dễ lấy bụi 

- Dễ vệ sinh, sửa chữa và thay thế màng lọc 

Thông tin chi tiết máy mài 2 đá có hút bụi - 150mm 

- Đường kính ngoài: 150mm 

- Công suất: 200W 

- Tốc độ vòng quay: 2.800  v/ph – 3.500 v/ph 

- Quy cách thiết bị hút bụi:  

Công suất 500W, đảm bảo hút sạch bụi mài 

- Trọng lượng: ~ 70kg 

- Bảo hành 01 

Quy cách các loại máy mài khác 

Model  GRV-150 GRV-200 GRV-250 GRV-300 

Điện áp sử dụng 1 phase - 220V - 50/60Hz / 3 phase – 380V – 50/60Hz 

Công suất mài (W) 200 500 750 1.500 

Công suất quạt hút (W) 500 750 750 1.100 

Đường kính đá mài (mm) 150 200 250 300 

Tốc độ không tải (RPM) 2.800 – 3.250 1.420 

Cân nặng (Kg) 70 75 85 120 

Thiết bị tiêu chuẩn Thân máy: 01 / Quạt hút ly tâm: 01 / Bẫy bụi: 01 Màng lọc Hepa: 01 

 

https://www.youtube.com/shorts/4puIWy4V7zs

